
Am Fraunhofer IKTS-MD wurde eine hoch-

frequente, konturangepasste Ultraschall-

Sensorik entwickelt, die unter anderem bei 

der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung in 

Aufsetz- oder Tauchtechniken, der Ultra-

schallprüfung an gekrümmten Bauteilen, 

der Prüfung in Rohren und Löchern, bei der 

3D-Bauteilprüfung mit Phased-Array-Tech-

nik sowie bei der Materialcharakterisierung 

mittels Ultraschallmikroskopie und -spekt-

roskopie Anwendung findet. Sie ermöglicht 

die hochauflösende zerstörungsfreie 

Prüfung mikrotechnischer Systeme. Mittels 

gekrümmter PZT-Kompositschwinger wird 

eine geometrische Fokussierung des Schall-

felds erreicht und die Schallübertragung in 

das Prüfobjekt verbessert.

Ultraschallsensoren – 
von KeramiK bis PrüfKoPf – 
alles aUs einer hand

Unsere Leistung – Ihre Vorteile

 � Phased-Array-Ultraschallsensoren und -prüfsysteme nach Ihren Bedürfnissen

 � Entwicklung, Fertigung und Zertifizierung aus einer Hand 

Starke Technik – Ihr Gewinn

 � Prüfung gekrümmter Formen

 � 3D-Prüfung komplexer Volumina ohne Sensormanipulation 

 � Messzeitreduzierung

1 Phased-Array-Prüfkopf 5 MHz,   

 16 Elemente, Radius 200 mm.

2 Phased-Array-Sensoren verschiedener  

 Aufbauvarianten. 

3  Phased-Array-Prüfkopf 3,5 MHz,   

 32 Elemente, Radius 200 mm.
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Phased-Array-Prüfkopf aus 32,  

3-fach gestapelten Elementen. 

Testlayouts für Einelementschwinger auf  

Aluminiumnitrid-Dünnschicht-Basis.

Schwinger aus Aluminiumnitrid auf verschie-

denen Substratmaterialien und mit unterschied-

lichen Elektrodengrößen.

Fertigung von Phased-Array-Sensoren basierend 

auf 1-3-PZT-Kompositen.

Tauchtechnik-Prüfkopf 5 MHz,  

wasserdicht bis 2 m. 

HF-Ultraschallprüfköpfe mit Aluminiumnitrid-

Schwinger 150 MHz.


